ESPECIFICACOES TECNICAS
CACIFOS DE RESINAS FENOLICAS COM PERFILARIA DE ALUMINIO
SERIESV,T,M,C,P,B,ZeL

%y & MEGABLOK




ES!’E[IFI[A(()ES TECNICAS CACIFOS DE RESINAS FENGLICAS COM PERFILARIA DE ALUMINIO
SERIESV,T,M,C,P,B,ZeL Certificats
ertification

Qe C & MEGABLOK

Meraro Asocioo ESPACOS PARA CUIDAR DE VOGE

SERIE FVP SERIE FTP SERIE FMP SERIE FCP

1 porta por coluna 2 portas por coluna 3 portas por coluna &4 portas por coluna

SERIE FPP SERIE FBP SERIE FZP SERIEFLP
5 portas por coluna 6 portas por coluna 8 portas por coluna 2 portas em L por
coluna

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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Meraro Asocioo ESPAGCOS PARA CUIDAR DE VOGE

Fabricacao com painel compacto de resinas fendlicas.

Material rigido, hidréfugo, anti-bacteriano e ideal para lugares timidos.

Altamente resistente ao desgaste, é ideal quando o uso é elevado e a limpeza é freqiiente. Niicleo cor preta.
Conforme as normas europeias EN 438-1e EN 438-2.

Densidade 1450 kg/m3 de acordé com DIM 53479.

Absorcao da agua menor do 3%.

Placa de 4 mm de espessura nos lados, 10 mm de espessura no chao e no teto e 12 mm de espessura nas portas.
Placa de 4 mm de espessura nos lados traseiros e perfis estabilizadores de aluminio.

Cantos arredondados.

Nao necessita de manutencao.

Painel traseiro fenélico ranhurado de 4 mm de espessura, totalmente emoldurado.

Perfis estabilizadores em aluminio.

Fechadura de correr com cilindro amovivel e chave mestra.

Pés em PVC de 150 mm regulaveis.

Vardo de aluminio com dois ganchos de suspensdo em a.b.s. (modelos FVP, FTP e FLP).

Tabuleiro superior (modelo FVP).

Parafusos em aco inoxidavel A2.

Placas de numeracao incluidas.

Facil limpeza do painel fendlico

0 painel fenélico tem uma superficie ndo porosa e repele a sujeira. E facil de limpar, com detergentes quimicos nor-
mais ou com produtos desinfectantes. No caso de ter que limpar grafite é possivel usar um disolvente organico sem
risco de alteracao na cor. E resistente aos residuos alimentar e aos corantes, porque ndo afetam nem as proprieda-
des nem na apariéncia do painel fenélico.

Nao é recomendavel usar bombril ou produtos parecidos porque podem arranhar a superficie e criar picadas de
corrosao. Especial atencao em quanto ao uso de detergentes que tenham cloruro, como por exemplo a candida,
esta contra-indicado porque podem enferrujar. O acido clorhidrico ou os produtos de ferro em contato prolongado
também nao estdo recomendados. Nunca use limpadores de aco comim para o aco inox.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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Corpo

M-060

Portas

F-085 F-0074

F-0851

F-0318

F-0718 F-0717
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ESPACOS PARA CUIDAR DE VOCE

BUREAU VERITAS
Certification

g Zaragoza ARA &
CONGRESOs @ GON g

Maemero Asociano

F-0010 F-0011 F-0232 F-0210 F-0725 F-6901 F-2418
F-0193 F-0077 F-0080 FM-100 FM-200 FF-405

Fechadura de cadea
do em metal

fFechadura de cadea
do em poliamida

eteto cam Saclo fenélico

uena inclinacao

Obertura para cartas

rel ura de

doem metal 2

cadea (Cabo de metal

ANEE
cwmum
toow

roni- echadt

proxi-

midade PROXI 3

Guarnicdo lateral Pulseira de néilon Pulsera eldstica

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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ESPAGCOS PARA CUIDAR DE VOGE

SERIE FUP
500 500 500 500
1.800 1.800 1.800 1.800
150 150 150 150
— A e —
308 600 892 1184
FVP-30/1 FVP-30/2 FVP-30/3 FVP-30/4
(0D: 53501 C0D: 53502 C0D: 53509 (0D: 53607
31kg- 0,28m3 55kg - 0,54m° 79kg - 0,80m° 104kg - 1,07m3
500 500 500 -
1.800 1.800 1.800
150 1 150 150
—
408 800 1192
FVP-40/1 FVP-40/2 FVP-40/3
C0D: 53505 C0D: 53506 C0D: 53602
37kg-0,3Tm’ 66kg - 0,72m3 96kg - 1,07m>
SERIE FTP
500 500 500 500
900 900 900 900
1800 + 1800 1800 1800
900 900 900 900
150 L 150 1 150 L 150 |
— A
308 600 892 1184
FTP-30/1 FTP-30/2 FTP-30/3 FTP-30/4
COD: 53511 (0D: 53512 (0D: 53519 COD: 53605
32kg - 0,28m3 56kg - 0,54m3 81kg - 0,80m> 106kg - 1,07m3
500 500 500
900 900 900
1800 +— 1800 +— 1800 +—
900 900 900
150 | 150 | 150 |
— P
408 800 1192
FTP-40/1 FTP-40/2 FTP-40/3
C0D: 53515 C0D: 53516 C0D: 53606
37kg-0,3Tm’ 67kg- 0,72m> 97kg - 1,07Tm3

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:
Porta fenélica: 12 mm de espessura.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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SERIE FMP

500

600

1.800 600

600

150 L

T

308

FMP-30/1
C0D: 53531

34kg - 0,28m>
500

600

1.800 600

600

150 L

—
408
FMP-40/1
C0D: 53535
40kg - 0,37m3

SERIE FCP

500

450

450

1800,
450

450
150 L

L
308
FCP-30/1

C0D: 53521
37kg 0,28m
500

450

1800 -

—
408
FCP-40/1
C0D: 53525
44kg - 0,37m3

TUVE
1509001 150 14006

BUREAU VERITAS

Certification Miemero Asociapo

500 500
600 . 600 I
1.800 600 1.800 600 I I
600 A 600 I
150 L 150 |
—
600 892
FMP-30/2 FMP-30/3
C0D: 53532 C0D: 53539
62kg - 0,54m’ 89kg - 0,80m>
1.800
—
800
FMP-40/2
C0D: 53536
T4kg - 0,72m3
500
450 I
450 '
1.800

1.800|
450 I
450 I
150 |
—
600
FCP-30/2
C0D: 53522
67kg - 0,54m3

1.800

892
FCP-30/3
C0D: 53529

97kg - 0,80m°

—
800
FCP-40/2
C0D: 53526
81kg - 0,72m°

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:

Porta fenélica: 12 mm de espessura.

g Zaragoza
CONGRESOSs
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ESPACOS PARA CUIDAR DE VOGCE

500

600

1.800 600

600

150

1184
FMP-30/4
(0D: 53609
116kg - 1,07m>

1.800

1192
FMP-40/3
C0D: 53610
108kg - 1,07m3

1.800

1184
FCP-30/4
(OD: 53613
127kg - 1,07Tm-3

1.800

1192
FCP-40/3
C0D: 53614
118kg - 1,07m3

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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2
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ESPAGCOS PARA CUIDAR DE VOGE

SERIE FPP

500 500
360 ' 360
360 l 360

1.800 1.800 360 I 1.800 1.800 360
360 I 360
360 | I 360
150 150

— —

308 600 892 1184
FPP-30/1 FPP-30/2 FPP-30/3 FPP-30/4
COD: 53551 COD: 53552 COD: 53559 COD: 53617

40kg - 0,28’ kg 0,54m’ 105kg - 0,80m> 138kg 1,07
500 500
360 360
360 360
1.800 360 1.800 360 1.800
360 360
360/ 360|
150 150
— —
408 800 1192
FPP-40/1 FPP-40/2 FPP-40/3
COD: 53565 COD: 53566 COD: 53618
47kg - 0,37Tm? 88kg - 0,72m3 128kg - 1,07m3
SERIE FBP
500
300] | .
300 '
3 300 . 3 3
1.800 1800 1.800 1.800
300 I
300 .
300] |
150 - |

— —

308 600 892 1184
FBP-30/1 FBP-30/2 FBP-30/3 FBP-30/4
COD: 53561 COD: 53562 COD: 53569 COD: 53621

42kg 0,28} 78g - 0,54’ 113kg - 0,80m° 149kg - 1,07m’
500

300|

300

300 3

1800 1.800 1.800

300

300

300|

150

— —

408 800 1192
FBP-40/1 FBP-40/2 FBP-40/3
(0D: 53575 COD: 53576 (0D: 53622
51kg - 0,37m3 94kg - 0,72m° 139kg - 1,07m3

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:
Porta fenélica: 12 mm de espessura.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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CONGRESOS

RouLp®
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ESPACOS PARA CUIDAR DE VOGCE

SERIE FZP
500 500 500 500
225 225 (Bl 225 225
225) || | 225 || | 225| 225|
225 | 225, B> 225| 225 |
225 || 225 ||o | 225 225
1.800 225 | 1.800 sl = 1.800 225 1.800 25
225| ||o | 225| ||o | 225| 225 |
225 225 Bl 225| 225 |
225 225 225 225
150 [ ] 150 [ : | 150 | 150
— P
308 600 1184
FZP-30/1 FZP-30/2 FZP-30/3 FZP-30/4
(0D: 53581 (0D: 53562 (0D: 53589 (0D: 53625
48kg - 0,28m° 89kg - 0,54m3 129kg - 0,80m° 170kg - 1,07m3
500 500
225] | 225 |
225 | 225
225 225|
225| 25
1.800 25§ 1.800 25§ 1.800
225) 225)
225 225
225 225
150 L 150 |
—
408 1192
FZP-40/1 FZP-40/2 FZP-40/3
(0D: 53585 (0D: 53586 (0D: 53626
57kg-0,3Tm’ 108kg - 0,72m> 159kg - 1,07m3
SERIE FLP
500 — 500 — 500 — 500 —
1.800 1.800 1.800 1.800
150 150 150 150
— — s —
3m 600 889 1n
FLP-30/1 FLP-30/2 FLP-30/3 FLP-30/4
(0D: 53541 (0D: 53542 (0D: 53549 (0D: 53629
38kg- 0,28m3 70kg - 0,54m3 101kg - 0,80m’ 132kg - 1,07m3
500 — 500 — 500 —
1.800 1.800 1.800
150 [ 150 | 150 |
—
405 788 1n
FLP-40/1 FLP-40/2 FLP-40/3
COD: 53545 (0D: 53546 (0D: 53630
44kg - 0,36m° 80kg - 0,71m° M7kg-1,05m°

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:
Porta fenélica: 12 mm de espessura.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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