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Mivero Asocsoo ESPAGOS PARA CUIDAR DE VOGE

SERIEFV SERIEFT SERIEFM SERIE FCP4

1 porta por coluna 2 portas por coluna 3 portas por coluna portas por coluna

. —

' .

SERIE FP SERIEFB SERIE FZ SERIE FL SERIE FLH
5 portas por coluna 6 portas por coluna 8 portas por coluna 2 portas em L por 2 portas em L por
coluna coluna
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ESPAGCOS PARA CUIDAR DE VOGE

Caracteristicas técnicas

Fabricacao com painel compacto de resinas fendlicas.

Material rigido, hidréfugo, anti-bacteriano e ideal para lugares midos.

Altamente resistente ao desgaste, é ideal quando o uso é elevado e a limpeza é freqiiente. Niicleo cor preta.
Conforme as normas europeias EN 438-1e EN 438-2.

Densidade 1450 kg/m3 de acordé com DIM 53479.

Absorcao da agua menor do 3%.

Painel de 10 mm de espessura no teto, chao, laterais e separacaes.

Portas

Painel de 12 mm de espessura nas portas.
Cantos arredondados.

Reforco

Resinas fenélicas ranhurado de 4 mm de espessura totalmente enquadrado.

Acessorios

Fechadura de chave com a possibilidade de tirar o cilindro, e fornecido com chave mestre. Com duas chaves de
usuario

Patas de PVC regulaveis em altura de 100 a 150 mm.

Vardo para pendurar cabides de aluminio com dois cabides de a.b.s. (Modelos FV, FT e FL).

Prateleira no interior de 10 mm de espessura no modelo FV.

Parafusos de aco inoxidavel A2 e dobradicas com mola inoxidavel A2.

Inclui numeracao.

Pés regulaveis em altura de 150 mm.

Uma dobradica com freio para cada porta.

Nao precisa manutencao.

Facil limpeza do painel fendlico

0 painel fendlico tem uma superficie ndo porosa e repele a sujeira. E facil de limpar, com detergentes quimicos nor-
mais ou com produtos desinfectantes. No caso de ter que limpar grafite é possivel usar um disolvente organico sem
risco de alteracao na cor. E resistente aos residuos alimentar e aos corantes, porque nao afetam nem as proprieda-
des nem na apariéncia do painel fenélico.

Ndo é recomendavel usar bombril ou produtos parecidos porque podem arranhar a superficie e criar picadas de
corrosao. Especial atencao em quanto ao uso de detergentes que tenham cloruro, como por exemplo a candida,
esta contra-indicado porque podem enferruijar. 0 acido clorhidrico ou os produtos de ferro em contato prolongado
também nao estao recomendados. Nunca use limpadores de aco comim para 0 aco inox.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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fFechadura

Obertura para cartas Sobreteta corr Saclo fenélico Guarnicdo lateral Pulseira de néilon Pulsera eldstica

pequena inclinacao
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SERIE FV
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150_
—
305
FV-30/1
(0D: 53001
43,6kg - 0,27m3
500

1.800

150

—
400
FV-40/1
(0D: 53002

49kg - 0,36m>

SERIE FT

500

900

1.800|
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150 L

il
305
FT-30/1
C0D:530M
44kg - 0,27m3
500

900

1800,

900

150 L

—
400
FT-40/1
(0D: 53012
49,5kg - 0,36m3

Certification

TUVE
1509001 150 14006
15014001 150 45001

BUREAU VERITAS

g Zaragoza ARA %
CONGRESOSs 5N 2
Miemero Asociano GON é’
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ESPAGCOS PARA CUIDAR DE VOGE

500 — 500 — 500
1.800 1.800 1.800
150 150 150 [
b
600 895 1190
FV-30/2 FV-30/3 FV-30/4
(0D: 53101 C0D: 53102 (0D:53103
74,05kg - 0,54m> 104,3kg - 0,81m3 134,85kg - 1,07m3
500 - 500 —
1.800 1.800
150 [ 150 [
790 1180
FV-40/2 FV-40/3
C0D: 53112 C0D: 53113

84,85kg - 0,71m3

120,8kg - 1,06m3

500 500 500
900 900 900
1800 |- 1800 1800
900 900 900
150 150 150
A I —
600 895 1190
FT-30/2 FT-30/3 FT-30/4
(0D: 53120 (0D: 53121 (0D: 53122
75,05kg - 0,54m’ 105,8kg - 0,81m’ 136,85kg - 1,07’
500 500
900 900
1800, |- 1800, |-
900 900
150 150
P
790 1180
FT-40/2 FT-40/3
(0D:53123 (0D: 53124

85,85kg - 0,71m>

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:

Porta fenélica: 12 mm de espessura.

122,3kg - 1,06m°

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com

Reviséo 03
Data: 01/04/2020



& MEGABLOK

ESPECIFICACOES TECNICAS CACIFOS DE RESINAS FENOLICAS = (P g Zaragoza ARA
SERIES VT.MCPBZel BUREAU VERITAS \ CONGRESOS GON
W 1y , L, F D, Certification Miemero Asociano ESPACOS PARA CUIDAR DE VOGE

»
500
600
1.800 |600 1.800 1.800 1.800
600
150 L
— P P
305 600 895 1190
FM-30/1 FM-30/2 FM-30/3 FM-30/4
(0D:53031 C0D: 53131 C0D: 53132 C0D: 53133
47kg - 0,27m3 80kg - 0,54m3 T4kg - 0,81m3 148kg - 1,07m3
500 500
600 600 °
1.800/600 1.800/600 1.800
600 600 o
150 L 150 |
i
400 790 1180
FM-40/1 FM-40/2 FM-40/3
(0D:53032 (0D: 53134 (0D: 53135

53kg - 0,36m°

93kg - 0,713

133kg - 1,06m°

SERIE FC
500
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450
1.800 ™ 1.800 1.800 1.800
450
450
150 L
— — i
305 600 895 1190
FC-30/1 FC-30/2 FC-30/3 FC-30/4
(0D: 53021 (0D: 53141 (0D: 53142 (0D: 53143
50kg - 0,27m3 86kg - 0,54m3 122kg - 0,81m3 158kg - 1,07m3
500
450
450
1.800 ™ 1.800 1.800
450
450
150 L
—
400 790 1180
FC-40/1 FC-40/2 FC-40/3
(0D: 53022 C0D: 53144 (0D: 53145
56kg - 0,36m° 99kg - 0,711m3 143kg - 1,06m3

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:

Porta fenélica: 12 mm de espessura.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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SERIE FP

500
360

360

1.800 360

360

360
150

_—

305
FP-30/1
(0D: 53051

52kg - 0,27m?
500

360

360

1.800 360

360

360
150 L

—
400
FP-40/1
C0D: 53052
60kg - 0,36m3

1.800 1.800

— L —
600 895

FP-30/2 FP-30/3
(0D: 53151 (0D: 53152
91kg - 0,54m3 130kg - 0,81m°

1.800

790
FP-40/2
(0D: 53154

106kg - 0,71m>

1.800

1190
FP-30/4
(0D: 53153

169kg - 1,07m3

1.800

1180
FP-40/3
C0D: 53155

153kg - 1,06m>

SERIE FB
500
300
300
300 3
1800 1.800 1.800 1.800
300
300
300
150 |
— A P
305 600 895 1190
FB-30/1 FB-30/2 FB-30/3 FB-30/4
(0D: 53061 (0D: 53161 (0D: 53162 (0D: 53163
55kg - 0,27m3 96kg - 0,54m3 138kg - 0,81m° 180kg - 1,07m3
500
300,
300
300 3 3
1800 1.800 1.800
300
300
300
150 |
bt
400 790 1180
FB-40/1 FB-40/2 FB-40/3
(0D: 53062 C0D: 53164 (0D: 53165
63kg - 0,36m° M3kg- 0,71m3 164kg - 1,06m>

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:

Porta fenélica: 12 mm de espessura.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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»
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FZ-30/1
(0D: 53081
60kg - 0,27m3
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—
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FZ-40/1
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70kg - 0,36m°
SERIE FL
500
1.800
150 [
—
305
FL-30/1
(0D: 53041
51kg - 0,27Tm3
500
1.800
150 1
—
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FL-40/1
COD: 53042
56kg - 0,36m3

Certification
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500
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1.800
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—
600
FZ-30/2
C0D: 5317
107kg - 0,54m3

1.800

225

150

FZ-40/2
COD: 53174

127kg - 0,71m3

500 —
1.800
150
v
600
FL-30/2
C0D: 53181
92kg - 0,54m3
500
1.800
150
E—
790
FL-40/2
(0D: 53184
103kg - 0,71m3

500
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225|
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1.800 ) |
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225|
225
225
150 |

895
FZ-30/3
COD: 53172
154kg - 0,81m3

500

1.800

150 [
p——

895
FL-30/3
(0D: 53182

134kg - 0,81m3

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:

Porta fenélica: 12 mm de espessura.

500

225

1.800 | _—

150 L

1190
Fz-30/4
(OD: 53173

201kg - 1,07m3

1.800

1180
FZ-40/3
C0D: 53175

184kg -1,06m3

500 —
1.800
150 [
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FL-30/4
C0D: 53183
175kg - 1,07m3
500 —
1.800
150 [
1148
FL-40/3
C0D: 53185

150kg - 1,06m>
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SERIE FLH
500 500 - 500 — 500 -
1.800 1.800 1.800 1.800
150 | 150 | ST 150 | 150 | T
— A — | E—————
305 600 895 1.190
FLH-30/1 FLH-30/2 FLH-30/3 FLH-30/4
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